
Erste Seite Leitung Zweite Seite
Zentralstecker Neutrik-Kupplung TRUE1 

NAC3FX-W-TOP

Spritzwassergeschützter PVC– Stecker 
IP44 
der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 
49441 R2) mit Knickschutz 
Belastung/Spannung: 16A/250V

Steckvorrichtung für 
Außenanwendungen,
Kabelbuchse mit Verriegelung. Darf 
unter Last und Spannung ein- und 
ausgesteckt werden.
Belastung/Spannung: 16A/250V
geprüft und zertifiziert nach DIN EN 
60320-1

Prüfzeichen: Prüfzeichen:

Artikelnummer: Leitung: Spezifikation:
Art.-Nr. 30011216 / R7027 TITANEX

H07RN-F 3G1,5 schwarz
3000 +/- 45 mm

Art.-Nr. 30011217 / R7028 TITANEX
H07RN-F 3G1,5 schwarz

5000 +/- 75 mm

Art.-Nr. 30011218 / R7029 TITANEX
H07RN-F 3G1,5 schwarz

7000 +/- 105 mm

HAWA Neutrik True 1 Netzkabel mit Neutrik NAC3FX-W-TOP Kupplung

Artikelbeschreibung:
Neutrik True1 Netzkabel
Zuleitungen TITANEX H07RN-F 3 G 1,5 schwarz,
mit angespritztem Zentral-Schutzkontaktstecker
spritzwassergeschützt IP44, Typ F1
und anmontierter Neutrik-Kupplung TRUE1 NAC3FX-W-TOP


