Datenblatt | Artikelnummer: 2857-121

Leergehause

Merkmale:

* picoMAX®-Federleisten, kodierbar, 4-polig

Vormontierte Einheit
Flexibler Leiteranschluss

Individuelle Konfiguration der Anschlussebenen
Verschiedene Beschriftungsmoglichkeiten

Plombierbare transparente Abdeckung

Briickungsmaglichkeit flir Bricker 859-402

Elektrische Daten

Zulassige Verlustleistung (max.)

Bemessungsdaten gemas UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)
Bemessungsstrom UL (Use Group B)
Bemessungsspannung UL (Use Group D)

Bemessungsstrom UL (Use Group D)
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Bemessungsdaten gemaB IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (Il / 3)
BemessungsstoBspannung (lll / 3)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (Il / 2)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (Il / 2)

Bemessungsstrom

Bemessungsdaten geméas CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group
B)

Bemessungsstrom CSA (Use Group B)

Bemessungsspannung CSA (Use Group
D)

Bemessungsstrom CSA (Use Group D)
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Anschlussdaten
Polzahl

Anzahl der Ebenen

Anzahl Briickeraufnahmen
Anschlusstechnik
Eindrahtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse mit Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse ohne Kunststoffkragen

Abisolierldnge

Geometrische Daten

Breite

Hohe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

RastermaB

Mechanische Daten

4
2

4

Push-in CAGE CLAMP®
02...25mm?/24...12 AWG
02...25mm?2/24...12 AWG
02...1,5mm?/24...16 AWG
02...25mm?2/24...14 ANG
9...10mm/0.35...0.39 inch

22,5mm/0.886 inch
108 mm/4.252inch
107 mm/4.213inch
5mm/0.197 inch

Montageart Tragschiene 35

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO

Gehausewerkstoff PC

Klemmfederwerkstoff Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)

Kontaktwerkstoff Elektrolytkupfer (E;,)

Brandlast 2,096 MJ

Gewicht 9359

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40...+70°C

Umgebungstemperatur (Lagerung) -40...+85°C

Kaufmannische Daten

Produktgruppe 6 (INTERFACE ELECTRONIC)

VPE (UVPE) 5St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland DE

GTIN 4050821561422

Zolltarifnummer 85472000900

Produktklassifikation

UNSPSC 39121308

eCl@ss 10.0 27-18-27-02

eCl@ss 9.0 27-18-27-02

ETIM9.0 EC001031

ETIM 8.0 EC001031

ECCN NO US CLASSIFICATION
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Environmental Product Compliance

REACH Candidate List Substance
RoHS Compliance Status

SCIP notification number (Austria)
SCIP notification number (Belgium)

SCIP notification number (Bulgaria)

SCIP notification number (Czech Republic)

(
(
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)

SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)

(

SCIP notification number (Sweden)

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

c“us

Zulassung Norm

uL UL 1059
UL International Germany
GmbH

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2857-121

Dokumentation

Ausschreibungstext

2857-121
20.02.2019

2857-121
20.02.2019

Zertifikatsname
E45172

docx
15.90 KB

xml
5.07 KB

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Compliant,No Exemption
13456c4¢-5131-4189-884e-d6914f380878
de376499-3be9-4743-be26-c858427df91b
b0fa1381-6402-47ed-8e99-838909d3396¢
¢4030184-2b07-4dc1-9975-042¢ 12642256
22040ca4-1bf0-4061-b776-80299715¢c2c7
07f65446-c4f1-4ea8-bcf1-13031288cd55
0e308e98-e484-4e58-90fe-828e6db 18129
2e39e1cd-8048-4f0a-aabe-00f254cfa72f
e41fbe40-e256-4469-a3ab-ccee9ed653be
8f49216d-0a25-4914-b595-984c3242d14d
138eab4f-f4b5-472e-b527-cdfdc44d198d
48198eea-fa1d-4592-bd2a-e7f16f8082f9
eb09f3a9-fd7a-49e1-9ef0-1a5e7769dc50
5cf15c0f-70df-48a3-929b-f2dfdaed24f7
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CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2857-121

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Aderendhiilse

1.1.1.1 Aderendhiilse
1

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weiB

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméag DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 2,5 mm2/ AWG
14; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsgerate

Faserschreiber

[~

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm?2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?2/AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

CAE Daten

EPLAN Data Portal
2857-121

WSCAD Universe
2857-121

ZUKEN Portal
2857-121

Aderendhlilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hulse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

SR

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hulse fiir 1 mm?2/AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhlilse; Hulse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92; sil-
berfarben
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1.1.2.2 Beschriftungsschild

&

Micro-WSB-Inline; 2000 Stiick auf Rolle;
unbedruckt; aufrastbar; wei

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weif3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; wei3

1.1.2.3 Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; fiir Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; weif3

1.1.3 Briicker
1.1.3.1 Briicker

Briicker; 2-fach; isoliert; grau

Wl

Briicker; fr Briickungsschacht; 2-fach;
isoliert; rot

1.1.4 Systemgehause

1.1.4.1 Lochrasterplatine

Lochrasterplatine; 2-2-Anschlussebenen

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; wei3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weif3

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; wei

Wl

Briicker; fir Briickungsschacht; 2-fach;
isoliert; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 1... 50 (2x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; wei3

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; wei

Briicker; fir Briickungsschacht; 2-fach;
isoliert; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; weiB

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

Briicker; firr Briickungsschacht; 2-fach;
isoliert; lichtgrau
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1.1.5 Werkzeug

1.1.5.1 Betdtigungswerkzeug

/ -

Art-Nr.: 210-657 Art-Nr.: 210-720
Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz; mehr-

mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig
farbig

1.1.5.2 Kodierung
+-

Art-Nr.: 2092-1610
Kodierstifttrager; orange

Handhabungshinweise
Montieren
A
h; E
w |
1. Vormontierte Einheit 2. Leiterplatte einlegen und verléten 3. Seitenwand aufrasten

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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